
HANCE SPOTLIGHT SEMI-RECESSED 3000/4000 / LAMP

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ
LED

Ισχύς: 25W / 26W / 34W / 35W

Θερμοκρασία Χρώματος: 3000K / 4000K

Φωτεινή Ροή: έως 3724Lm

Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI): >80

Απόδοση Φωτιστικού: έως 102.2Lm/W

Κατανομή Φωτός: Spot 16° / Medium 23°, 24° / Flood

32°, 34°

Γωνία Περιστροφής: 355° / 90°

Τιμή Προστασίας. Κλάση: IP20 , II

Χρώμα: Black / White

Βάρος: 1.7Kg

Ρυθμιστής Ισχύος: ON/OFF , DALI

HANCE SPOTLIGHT SEMI RECESSED 3000/4000
Πολλαπλής κατεύθυνσης προβολέας ημι-χωνευτός μοντέλου HANCE SPOTLIGHT SEMI RECESSED 3000/4000 της εταιρείας LAMP. Σώμα και

πλαίσιο κατασκευασμένο από εγχυμένο αλουμίνιο σε μαύρο ή λευκό χρώμα και διακοσμητικά δαχτυλίδια σε μαύρο ή λευκό χρώμα.

Παθητική διάχυση για σωστή θερμική διαχείριση. Με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τύπου Flood. Συμπεριλαμβάνεται

τροφοδοτικό.
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